
Mobil™ Markenschmierstoffe
Produktübersicht



Mobil 1™ ESP x2 0W-20
Hochleistungsmotorenöl mit Grundölen auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™, speziell
entwickelt für herausragende Motorensauberkeit, außerordentlich guten Verschleißschutz, hohe
Belastbarkeit des Motors sowie für fortschrittliche Kraftstoffeffizienz. Kombiniert in einem niedrig
viskosen Motorenöl Strapazierfähigkeit und bestmögliche Schutzwirkung und zugleich 
hervorragende Leistung. Gleichzeitig kompatibel mit den neuesten Dieselpartikelfiltern und 
Benzinkatalysatoren.

Mobil 1™ C40 GT 0W-40
Hochleistungsmotorenöl, das speziell für leistungsstarke Porsche GT-Motoren entwickelt wurde,
um den Motor unter extremen Bedingungen vor Verschleiß zu schützen und Ablagerungen und
Schlammbildung zu verhindern. Es handelt sich um die neueste Technologie, die im Rahmen der
über 25-jährigen Zusammenarbeit mit der Porsche AG entwickelt wurde.

Mobil 1™ ESP 0W-30
Hochleistungsmotorenöl mit Grundölen auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™. 
Optimaler Verschleißschutz mit hervorragenden Kaltstarteigenschaften und verbesserter 
Motorensauberkeit ein Motorenleben lang. Speziell entwickelt, um die Wirksamkeit von 
wartungsfreien Dieselpartikelfiltern und Benzin-Katalysatoren zu unterstützen. Ausgezeichnete 
Leichtlaufeigenschaften für geringeren Kraftstoffverbrauch.

Mobil 1™ FS 0W-40
Kraftstoffsparendes High-Tech Motorenöl mit Grundölen auf Basis der Mobil SHC-Synthese-
Technologie ™ für PKW Benzin- und Dieselmotoren inklusive Turbolader. Die Grundöle der Mobil 
SHCSynthese -TechnologieTM zusammen mit einem innovativen Additivpaket kombinieren 
Leichtlauf mit Langzeitschutz für außergewöhnlich hohe Sicherheit auch bei verlängerten 
Ölwechsel-Intervallen. Höchstleistung selbst unter schwierigsten Einsatzbedingungen und 
extreme Motorensauberkeit für optimale Funktionalität ein Motorenleben lang.

Mobil 1™ ESP LV 0W-30
Hochleistungsmotorenöl mit Grundölen auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™. 
Übertrifft die heute geforderten, umweltrelevanten Leistungsmerkmale wie verringerten 
Kraftstoffverbrauch, lange Ölwechselintervalle und reduzierte Abgasemissionen.

Mobil 1™ FS x2 5W-50
Hochleistungmotorenöl für den Einsatz unter härtesten Einsatzbedingungen sowie höchster 
thermischer Belastung. Bietet optimalen Motorenschutz für PKW Hochleistungs- Benzin- und 
Dieselmotoren mit und ohne Aufladung, mit Mehrventiltechnik und Kraftstoffeinspritzung.

Mobil 1™ FS 5W-40
Mobil 1™ FS 5W-40 ist ein modernes Hochleistungsmotorenöl auf Basis der SHC-Synthese-
Technologie™. Es wurde für hervorragende Reinigungseigenschaften und verlängerte 
Ölwechselintervalle entwickelt.

Mobil 1™ ESP x4 0W-40
Hochleistungsmotorenöl mit Grundölen auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™. 
Optimaler Verschleißschutz mit hervorragenden Kaltstarteigenschaften und verbesserter 
Motorensauberkeit ein Motorleben lang. Entwickelt mit Blick auf die aktuelle Porsche 
Spezifikation für Hochleistungsmotoren, Porsche A40/C40“. Das Produkt wird auch 
empfohlen für Hochleistungsmodelle von Audi und Bentley. Unterstützt die Wirksamkeit von 
wartungsfreien Dieselpartikelfiltern und Benzinkatalysatoren und schont somit die Umwelt. 
Ausgezeichnete Leichtlaufeigenschaften für geringeren Kraftstoffverbrauch. Breites Freigabe- und 
Anwendungsspektrum.

Mobil 1™ 10W-60
Hochleistungsmotorenöl, welches für die spezifischen Anforderungen von älteren Fahrzeugen 
(über 150.000 km) formuliert wurde. Eignet sich Fahrzeuge mit hohen Leistungen und in 
Motorsport- Anwendungen, die höhere Viskositäten erfordern.

Mobil 1™ ESP 5W-30
Hochleistungsmotorenöl mit Grundölen auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™, 
basierend auf einer neuen Fomulierung. Optimaler Verschleißschutz mit hervorragenden 
Kaltstarteigenschaften und verbesserter Motorensauberkeit ein Motorleben lang. Speziell 
entwickelt, um die Wirksamkeit von wartungsfreien Dieselpartikelfiltern und Benzin-
Katalysatoren zu unterstützen. Hilft somit die Umwelt zu schonen. Ausgezeichnete 
Leichtlaufeigenschaften für geringeren Kraftstoffverbrauch. Breites Freigabe- und 
Anwendungsspektrum.

Mobil 1™ 0W-20
Hochleistungsmotorenöl auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™ , das einen 
hervorragenden Motorschutz und einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch fördert. Mobil 1 0W-20 
erfüllt oder übertrifft die Anforderungen verschiedener Fahrzeughersteller und Industrienormen 
und ist leistungsstärker als herkömmliche Motoröle. Mobil 1 0W-20 wird empfohlen für SAE 0W-
20 und 5W-20 Anwendungen.

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30
Hochleistungsmotorenöl auf Basis der Mobil SHC Synthese-Technologie™. Es hat eine 
ausgezeichnete Reinigungskraft und bietet einen außerordentlichen Verschleißschutz und 
eine überragende Gesamtleistung für Diesel- und Otto-Motoren in Kraftfahrzeugen, die in 
gemäßigtem und heißem Klima betrieben werden. Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 wurde von 
Experten entwickelt, um die Lebensdauer und Effizienz der Abgassysteme zu unterstützen.

Mobil 1™ x1 5W-30
Hochleistungsmotorenöl mit Grundölen auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™, 
entwickelt, um Motoren wie im Neuzustand zu erhalten und außergewöhnlichen 
Verschleißschutz, Reinigungskraft und Leistungsverhalten zu bieten. Erfüllt oder übertrifft die 
Anforderungen der höchsten Industrienormen und übertrifft konventionelle Motorenöle.

Mobil 1™ Produktreihe

12 x 1 L
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Mobil Boxx
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20 L
60 L

208 L
TKW***

Mobil Boxx
208 L

157783
157784
157785
157788
157786
153383

157842
157843
157844

157747
157749
157750
157753
157751
153364

157296 
157717
157718
157719
157789
157720
153648

157775
157779
157780
157782
157781
157077
154311

157766
157728
157729
157733 
157732
157730

157832
157833
157838
157840

157813
157814
157816
157815
157818

157708
157722
157723

157293
157295
157797
157765
157764
157761
157248

157289
157705
157706

157290
157292
157770
157774
157773
157771
157186

157724 
157725

5407008074074
5407008074081
5407008074098
5407008075408
5407008074104

5407008074401
5407008074425
5407008074449

5407008073770
5407008073794
5407008075491
5407008075521
5407008075514

5407008070984
5407008073541
5407008073558
5407008073565
5407008073572
5407008073589

5407008074012
5407008074036
5407008074043
5407008074067
5407008074050
5407005869178

5407008073619
5407008073633
5407008073640
5407008073688
5407008073671
5407008073657

5407008074340
5407008074357
5407008074364
5407008074388

5407008074210
5407008074227
5407008074241
5407008074234

5407008073404
5407008073411
5407008073428

5407008070953
5407008070977
5407008073855
5407008073916
5407008073909
5407008073879

5407008070915
5407008073374
5407008073381

5407008070922
5407008070946
5407008073954
5407008074005
5407008073992
5407008073961

5407008073442  
5407008073459

Anwendungen, Eigenschaften, Spezifikationen VPE* Best.-
Nr.**

EAN und  
QR codes Anwendungen, Eigenschaften, Spezifikationen VPE* Best.-

Nr.**
EAN und  

QR codes

Freigegeben nach: MB 229.71, Porsche C20, VW 508 00/509 00, GM dexos™D
Entspricht den Anforderungen des Motorentests:: API SQ (Meets the engine test requirements), ACEA C5, ACEA C6
*im Vergleich zu Mobil 1™ ESP 5W-30

Freigegeben nach: MB 229.31/229.51/229.52, Porsche C30, VW 504 00/507 00
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ (Meets the engine test requirements), ACEA C3
ExxonMobil Qualitätsniveau: ACEA C2

Freigegeben nach: MB 229.61, Volvo 95200377
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SN (Meets the engine test requirements), ACEA A5/B5, ACEA C2

Freigegeben nach: MB 229.51/229.52, Porsche A40/C40, VW 511 00
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ, ACEA C3
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF, Fiat 9.55535-S2

Freigegeben nach: BMW LL-04, MB 229.51/229.52, Porsche C30, VW 504 00/507 00
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ
ExxonMobil Qualitätsniveau: ACEA C2, OV 040 1547 - G30/D30, Fiat 9.55535-S3

Freigegeben nach: MB 229.31/229.51/229.52, GM dexos™2, Stellantis FPW9.55535/03, FPW9.55535/05 
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SN, ACEA C2, ACEA C3
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF, Opel OV 040 1547 – D30/G30

Freigegeben nach: Porsche C40 GT

Freigegeben nach: MB 229.3/229.5, Porsche A40, VW 502 00/505 00, BMW LL-01, Nissan Genuine Performances
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ, ACEA A3/B4, Ford WSS-M2C937-A 
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF, VW 503 01, Fiat 9.55535-M2 

Freigegeben nach: MB 229.3, Porsche A40
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ, ACEA A3/B4, LEXUS LFA Service Fill
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF

Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SN, ACEA A3/B4
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF, MB 229.1

Freigegeben nach: GM dexos™1 Gen3
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ, ACEA C5, ILSAC GF-6A,  
Ford WSS-M2C962-A1, Chrysler MS-6395
ExxonMobil Qualitätsniveau: Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C947-A/B1

Freigegeben nach: GM dexos™1 Gen3, VW VWC 53034
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ/SQ Resource Conserving,  
ILSAC GF-7A, ACEA A5/B5, ACEA C2, Ford WSS-M2C 961-A1, Chrysler MS-6395/MS-13340 
ExxonMobil Qualitätsniveau: GM 6094M/4718M, Ford WSS-M2C946-A,
Ford WSS-M2C929-A, Fiat 9.55535-CR1 

Freigegeben nach: MB 229.3/229.5, Porsche A40, VW 502 00/505 00, BMW LL-01, Renault RN0700/RN0710
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ, ACEA A3/B4
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF, VW 501 01, Fiat 9.55535-M2



Mobil Super™ 3000 0W-16
Premium Motorenöl auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™ mit extrem niedriger 
Viskosität. Es wurde als Beitrag zur Verbesserung der Motoreffizienz sowie für hervorragenden 
Verschleißschutz in Fahrzeugen mit hocheffizienten Verbrennungs- und Hybridantrieben zu 
bieten.

Mobil Super™ 3000 0W-20
Premium Motorenöl, das auch unter schwierigen Betriebsbedingungen Schutz vor hohen 
Temperaturen bietet. Es wurde entwickelt, um eine lange Lebensdauer des Motors für Fahrzeuge 
jeden Alters zu gewährleisten und bietet hervorragenden Schutz gegen Schlamm, Motorrost und 
Korrosion unter schwierigen Betriebsbedingungen und bei niedrigen Temperaturen. Es bietet eine 
optimale Viskosität und Fließfähigkeit über einen breiten Temperaturbereich.

Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30
Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30 ist ein aschearmes Leichtlaufmotorenöl, welches speziell zur
Senkung von Abgasemissionen und zur Verlängerung der Lebensdauer von  
bgasreinigungssystemen in Benzin- und Dieselfahrzeugen entwickelt wurde.

Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30
Premium Motorenöl auf Basis einer Mischung mineralischer Grundöle mit Grundölen der Mobil 
SHCSynthese- Technologie™. Geeignet für PKWs und leichte Nutzfahrzeuge mit Ottomotoren sowohl
neuer als auch älterer Baureihen. Es beugt sehr wirkungsvoll der Schlammbildung vor und schützt den
Motor sicher selbst unter erschwerten Betriebsbedingungen sowohl bei hohen als auch bei tiefen
Temperaturen und trägt damit zur Verlängerung der Motorlebensdauer bei. Es sichert ein leichtes
Starten und schnelle Ölzirkulation bei Kaltstarts. Es wurde vom amerikanischen Erdölinstitut (API) als
ein „Ressourcen erhaltender“ Schmierstoff für Motoren eingestuft.

Mobil Super™ 3000 Formula F 0W-30
Premium Motorenöl mit Leichtlaufcharakteristik speziell für den Einsatz in Ford Dieselmotoren, 
welche ein Motorenöl der Ford Spezifikation WSS-M2C950-A erfordern. Besonders auch für 
leichte Transporter geeignet. Exzellente Kaltstarteigenschaften, erhöhte Motorensauberkeit und 
verbessertes Reibungsverhalten sorgen für ein optimales Leistungsvermögen der Motoren.

Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20
Premium Motorenöl, speziell entwickelt um den modernen Anforderungen der Ford 
Motorenreihe EcoBoost 1.0L, 3 Zylinder zu entsprechen.

Mobil Super™ Produktreihe

12 x 1 L
4 x 5 L

60 L
208 L

TKW***

208 L
TKW***

12 x 1 L
208 L

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
60 L

208 L
TKW***

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
208 L

TKW***

 Mobil Boxx 
60L

208 L 
TKW***

156078
156081
156076
156074
156070

153376  
153417

152318
151311

155028
155027
155505
155026
155025
154995

154485
154487
155524
154484
154501

 154534 
155469 
152867 
152864

5407005862148
5407005862179
5407005862193
5407005862124

5425037862776

5055107438411

5055107441909
5055107437445

5407004034812
5407004034805
5407004039367
5407004034799
5407004034782

5407004031125
5407004031149
5407004039473
5407004031118

 5407004031453 
5407004038520 
5055107446355 

Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20
Premium Motorenöl, aschearm, bietet eine lange Lebensdauer für moderne Otto- und 
Dieselmotoren, die mit Abgasnachbehandlungssystemen ausgestattet sind und ein Öl mit niedriger 
Viskosität erfordern, um den Kraftstoffverbrauch zu senken. Dieses Produkt wurde speziell 
entwickelt, um die Empfehlungen mehrerer OEMs für die Viskositätsklasse 0W-20 zu erfüllen.

Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30
Premium Motorenöl, speziell entwickelt für Mercedes Benz-Fahrzeuge, die ein Motorenöl zur 
Verlängerung der Wartungsintervalle (Long-Life-Service) benötigen.

12 x 1 L
4 x 4 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
20 L
60 L

208 L
TKW***

12 x 1 L
208 L

TKW***

156281
156282
156282  
156286
156275
156274
156272
156271

151704
151200
151198

5407005863800
5407005863817
5407005863817    
5407005863831
5407005863770
5407005863763
5407005863749

5055107439142
5055107436974

Freigegeben nach: MB 229.3/229.5, VW 502 00/505 00, BMW LL-01
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SL, ACEA A3/B4

Mobil Super™ 3000 XE 5W-30
Premium Motorenöl mit Leichtlaufcharakteristik für hervorragende Leistung und 
Schutzwirkung unter vielfältigen Einsatzbedingungen. Mit seiner speziellen und 
ausgewogenen Formulierung eignet es sich für die meisten Typen von Diesel- und 
Ottomotoren, insbesondere für Turbolader (TDI), Common-Rail-Systeme und VW/Audi 
Pumpe-Düse-Einheiten, wo ein Öl gemäß Freigabe VW 505 01 gefordert ist. Als „Low Ash 
Engine Oil“ trägt es außerdem zum Schutz von Abgasreinigungssystemen bei.

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
20 L
60 L

208 L
TKW***

157308
157309
153736
150941
150942
150712
150710

5407008071103
5055107435441
5425037865524
5055107435410
5055107435427
5055107434505

Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30
Premium Motorenöl, sorgt für eine lange Motorlebensdauer mit verbessertem Schutz über 
einen breiten Temperaturbereich für viele Fahrzeugtypen und Baujahre, darunter für Pkw, 
leichte Nutzfahrzeuge und Vans.

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
60 L

208 L

151521 
151525
153742
151524
151174

5055107438459
5425037865517
5425037865463
5055107438442

Mobil Super™ 3000 x1 5W-40
Premium Motorenöl mit Leichlaufcharakteristik für PKW Otto- und Dieselmotoren inkl. Katalysator
und Turbomotoren. Bietet ausgezeichneten Verschleißschutz, gute Motorensauberkeit sowie 
Schutz bei hohen und tiefen Temperaturen.

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
20 L
60 L

208 L
TKW***

150564
157303
153741
150011
150568
150567
150008

5055107433744
5407008071059
5425037865500
5055107432150
5055107433805
5055107433799

Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30
Premium Motorenöl mit geringem Aschegehalt, entwickelt, um Lebensdauer und Effizienz von 
Abgasreinigungssystemen in PKW, Nutzfahrzeugen und Vans mit Diesel- und Ottomotoren zu 
verlängern. Ermöglicht verlängerten Betrieb bei erhöhten Temperaturen, sorgt für ausgezeichnetes 
Fließverhalten und leichten Kaltstart bei tiefen Temperaturen und bietet somit einen langfristigen 
Schutz des Motors vor Verschleiß, Schlamm- und Ablagerungsbildung..

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
20 L
60 L

208 L
TKW***

154749
154758
154753
154743
154747
154740
154738

5407004032801
5407004032825
5407004032795
5407004032757
5407004032764
5407004032702

Anwendungen, Eigenschaften, Spezifikationen VPE* Best.-
Nr.**

EAN und  
QR codes Anwendungen, Eigenschaften, Spezifikationen VPE* Best.-

Nr.**
EAN und  

QR codes

Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ/SQ Resource
Conserving, ILSAC GF-7B 

Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ/SQ Resource Conserving, Ford WSS-M2C947-
A/947-B1/962-A1/972-A1, ILSAC GF-7A

Freigegeben nach: Jaguar Land Rover STJLR 03.5005
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: ACEA C1, Ford WSS-M2C934-B

Freigegeben nach: GM dexos™1 Gen 3, VW VWC 53034
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SP/SP Resource Conserving, ILSAC GF-6A,  
Ford WSS-M2C946-A/B1, Ford WSS-M2C961-A1, Chrysler MS-6395
ExxonMobil Qualitätsniveau: GM 6094M, Ford WSS-M2C929-A, Fiat 9.55535-CR1 

Freigegeben nach: VW VWC 53035, Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: ACEA A5/B5, ACEA C2, Ford WSS-
M2C950-A

Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SN, ACEA C5, Ford WSS-M2C948-B 

Freigegeben nach: MB 229.71, GM dexos™D
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SP, ACEA C5/ACEA C6, Ford WSS-M2C952-A1
ExxonMobil Qualitätsniveau: Opel OV 040 1547A20

Freigegeben nach: GM dexos™2, MB 229.31/229.51/229.52, VW 505 00/505 01
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SN, ACEA C3
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF, GM LL-A-025/B-025, Ford WSS-M2C917-A 

Freigegeben nach: Jaguar Land Rover STJLR 03.5003, VW VWC 53036
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ, ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-D 
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF

Freigegeben nach: MB 229.3, VW 502 00/505 00, Porsche A40, Renault RN 0710/0700
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ, ACEA A3/B4
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF, Fiat 9.55535G2/M2, PSA B71 2296

Freigegeben nach: MB 229.31/229.51/229.52
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SP, ACEA C3, ILSAC GF-6A
ExxonMobil Qualitätsniveau: BMW LL-01, OV 040 1547 - G30/D30, Fiat 9.55535-S1



Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30
Premium Motorenöl mit Grundölen auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™ mit niedrigem
Aschegehalt. Es wurde RN17-konform, der jüngsten Spezifikation von Renault für moderne 
Ottound Dieselmotoren, entwickelt. Es ist besonders geeignet als Unterstützung für verlängerte 
Lebensdauer und Wirksamkeit von Partikelfiltern und Katalysatoren in Fahrzeugen mit Otto- und 
Diesel- Motoren mit Erstzulassung ab Mitte 2018, um den neuesten EU-Emissionsvorschriften zu 
entsprechen. 

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20
Premium Leichtlauföl für moderne Otto- und Dieselmotoren, die mit  
bgasnachbehandlungssystemen (z. B. DPF) ausgerüstet sind und ein Öl mit niedriger Viskosität 
erfordern, um den Kraftstoffverbrauch zu optimieren. Empfohlen für neuartige Diesel- und 
Ottomotoren in europäischen Fahrzeugen, für die ein Öl der Viskositätsklasse SAE 0W-20 
vorgeschrieben ist. Es erfüllt oder übertrifft die entsprechenden Anforderungen von Volkswagen.

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-30
Premium Motorenöl mit niedrigem Aschegehalt, für europäische Fahrzeuge mit Diesel- oder 
Ottomotor, das für den Schutz bei verlängerten Ölwechselintervallen entwickelt wurde und 
dazu beiträgt, die Effizienz der Abgasreinigungssysteme von Fahrzeugen zu erhalten. Dieses 
Motorenöl wurde speziell für die Servicearbeiten an VAG-Fahrzeugen (VW, Audi, Porsche) 
entwickelt.

Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30
Premium Motorenöl mit niedrigem Aschegehalt, welches die anspruchsvollen Anforderungen
einer verlängerten Einsatzdauer erfüllt, bei gleichzeitiger Kraftstoffeinsparung und herausragender
Motorensauberkeit. Erfüllt die neuesten Anforderungen der VW/Audi Gruppe bezüglich 
verlängerter Ölwechselintervalle in Verbindung mit elektronischer Serviceanzeige. Wird auch für 
zahlreiche PKW von BMW und MB empfohlen.

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20
Aschearmes Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl mit hoher Scherstabilität bei hohen Temperaturen,
speziell entwickelt, um die modernen Anforderungen der Volvo Motoröl-Spezifikation VCC RBS0-
2AE 0W-20 zu erfüllen.

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30
Aschearmes Premium Motorenöl mit Leichtlaufcharakteristik, speziell entwickelt für die 5-Zylinder
Volvo Motoren welche Motorenöle nach Motoröl-Spezifikation VCC 95200377 erfordern.

Mobil Super™ Produktreihe

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
208 L

TKW***

12 x 1 L
Mobil Boxx

60 L
208 L

TKW***

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
60 L

208 L
TKW***

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
60 L

208 L
1000 L

TKW***

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
208 L

TKW***

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
20 L

208 L
1000 L

TKW***

157300
155775
156151
156150
155074

155858
156008
156192
155857
155849

156203
156204
156205
156213
156212
156211

152356
154447
155500
151215
151214
151213
151212

153319
153746
155519
153318
153317

153696
153695
155530
153694
152989
152990
152988

5407008071028
5407005861134
5407005862988
5407005862971

5407005861745
5407005862070
5407005863237
5407005861738

5407005863343
5407005863350
5407005863367
5407005863428
5407005863411

5055107442166
5407004030814
5407004039374
5055107437032
5055107437025
5055107437018

5425037862271
5425037865562
5407004039428
5425037862264

5425037865197
5425037865180
5407004039534
5425037865173
5055107447321
5055107447338

Mobil Super™ 2000 Formula P 10W-40
Premium Motorenödas ausgezeichneten Verschleißschutz, Motorensauberkeit und Schutz 
sowohl bei hohen als auch bei tiefen Temperaturen bietet.

12 x 1 L
4 x 5 L
208 L

TKW***

157631
157629
151094
151093

5407008073077
5407008073060
5055107436349

Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-20
Ist ein aschearmes Motorenöl der neuen Generation mit niedriger Viskosität. 

Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30
Premium Motorenöl das Vorteile bei der Kraftstoffeinsparung gegenüber dem derzeitigen Mobil 
Super™ 3000 Formula P 5W-30 bietet. Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30 hat einen geringen 
Aschegehalt und wurde für Kraftfahrzeuge mit emissionsarmen Diesel- und Benzinmotoren 
entwickelt, um die Lebensdauer und Wirksamkeit deren Abgassysteme zu verlängern. 

Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30
Premium Motorenöl dessen Formulierung darauf abgestimmt ist, die Lebensdauer von 
Abgasreinigungssystemen in Fahrzeugen zu verlängern. Exzellente Kaltstarteigenschaften, 
erhöhte Motorensauberkeit und verbessertes Reibungsverhalten sorgen für ein optimales 
Leistungsvermögen des Motors.

Mobil Super™ 3000 Formula R 5W-30
Premium Motorenöl mit Grundölen auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™ mit 
niedrigem Aschegehalt. Es wurde RN17-konform, der jüngsten Spezifikation von Renault für 
moderne Ottound Dieselmotoren, entwickelt. Es ist besonders geeignet als Unterstützung für 
verlängerte Lebensdauer und Wirksamkeit von Partikelfiltern und Katalysatoren in Fahrzeugen 
mit Otto- und Diesel- Motoren mit Erstzulassung ab Mitte 2018, um den neuesten EU-
Emissionsvorschriften zu entsprechen.

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20
Premium Motorenöl der neuen Generation mit niedrigem Aschegehalt und niedriger Viskosität, das
speziell für die Bedürfnisse der neuesten Renault-Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren 
entwickelt wurde.

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
20 L
60 L

208 L
1000 L

TKW***

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
60 L

208 L
1000 L

TKW***

12 x 1 L
Mobil Boxx

60 L
208 L

1000 L
TKW***

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
208 L

TKW***

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
60 L

208 L
TKW***

157515
157517
157522
157518
157519
157520
157528
157521

152170
153779
154535
155468
152172
154306
152168

151310
155522
155466
151194
151195
151193

154125
154126
154537
150689
155074

157684
157686
157687
157690
157688
157640

5407008073183
5407008073190
5407008072445
5407008072414
5407008072421
5407008072438
5407008072452

5055107441145
5425037865814
5407004031460
5407004038513
5055107441138
5425037869652

5055107437438
5407004039459
5407004038490
5055107436929
5055107436936

5425037868266
5425037868273
5407004031484
5055107434420

5407008073237
5407008073251
5407008073268
5407008073299
5407008073275

Anwendungen, Eigenschaften, Spezifikationen VPE* Best.-
Nr.**

EAN und  
QR codes Anwendungen, Eigenschaften, Spezifikationen VPE* Best.-

Nr.**
EAN und  

QR codes

Freigegeben nach: PSA B71 2010
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: ACEA C5
ExxonMobil Qualitätsniveau: Fiat 9.55535DM1/DSX

Entspricht den Anforderungen des Motorentests: ACEA C2
ExxonMobil Qualitätsniveau: PSA B71 2312/B71 2302,
Stellantis FPW9.55535DH1, Fiat 9.55535-GS1/DS1

Entspricht den Anforderungen des Motorentests: ACEA C2
ExxonMobil Qualitätsniveau: PSA B71 2290, Fiat 9.55535S1

Freigegeben nach: MB 226.51, Renault RN 0720
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: ACEA C4
ExxonMobil Qualitätsniveau: Fiat 9.55535-S4

Freigegeben nach: Renault RN 17 FE
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SN, ACEA C5

Freigegeben nach: Renault RN 17, MB 226.52
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: ACEA C3

Freigegeben nach: Volvo RBSO-2AE
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SP, ACEA C5

Freigegeben nach: VW 504 00/507 00, Porsche C30, MB 229.31/229.51, BMW LL-04
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: ACEA C3

Freigegeben nach: VW 504 00/507 00, Porsche C30, BMW LL-04, MB 229.51
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ, ACEA C3

Freigegeben nach: VW 508 00/509 00, Porsche C20
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SP, ACEA C5, ACEA C6, ILSAC GF-6A

Freigegeben nach: Volvo VCC95200377
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ, ACEA A5/B5, ACEA A7/B7

Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SN Plus, ACEA A3/B4
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF, MB 229.1, PSA B71 2300



Mobil Super™ 2000 x1 10W-40
Leichtlaufmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren. Es bietet einen dauerhaften 
Motorenschutz, auch bei hohen Anforderungen.

Mobil Super™ 1000 x1 15W-40
Premium Motorenöl, das für eine lange lebensdauer des Motors sorgt und sich 
für tägliche Fahrten in normalen Bedingungen empfiehlt.

Mobil Super™ EVERYDAY PROTECTION C3 5W-30
Hochwertiges Motorenöl, das Verschleißschutz bietet, um eine lange Motorlebensdauer für 
verschiedene Typen und Altersklassen von Fahrzeugen mit Otto- und Dieselfahrzeugen zu 
gewährleisten, die mit Partikelfiltern oder Katalysatoren ausgestattet sind.

Mobil Super™ EVERYDAY PROTECTION 5W-40
Hochwertiges Motorenöl, das eine lange Lebensdauer für Otto- und Dieselmotoren in Fahrzeugen
jeden Alters bietet.

Mobil Super™ Produktreihe Mobil Motorradöle

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
60 L

208 L
1000 L

TKW***

12 x 1 L
4 x 5 L

60 L
208 L

TKW***

12 x 1 L
4 x 4 L
208 L

12 x 1 L
4 x 5 L

Mobil Boxx
60 L

208 L

157304
151187
153739
150571
150570
151020
150014

157306
157307
150561
150024
150051

158015
158016
158018

157963
157965
157966
157967
157964

5407008071066
5055107436899
5425037865487
5055107433836
5055107433829
5055107435878

5407008071080
5407008071097
5055107433713
5055107432266

5407008075590
5407008075606
5407008075620

5407008075132
5407008075156
5407008075163
5407008075170
5407008075149

Mobil Super™ 2000 x1 5W-30
Leichtlaufmotorenöl mit Grundölen auf Basis der hochwertigen Mobil HC-Synthese Technologie für
Pkw Otto- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter. Das Produkt bietet eine lange Lebensdauer
des Motors und guten Schutz gegen Schlammbildung und Verschleiß.

12 x 1L 
4 x 5 L
208 L

153535 
153536
153534

5425037863940 
5425037863957
5425037863933

Anwendungen, Eigenschaften, Spezifikationen VPE* Best.-
Nr.**

EAN und  
QR codes Anwendungen, Eigenschaften, Spezifikationen VPE* Best.-

Nr.**
EAN und  

QR codes

Freigegeben nach: VW 502 00/505 00
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SL, ACEA A3/B4
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF, MB 229.1

Freigegeben nach: VW 501 01/505 00
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SQ
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF, ACEA A3/B3, MB 229.1

Freigegeben nach: VW 501 01/505 00
Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SP
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF, ACEA A3/B3, MB 229.1

Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SN Plus, ACEA C3

Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SN, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4
ExxonMobil Qualitätsniveau: API CF/CF-4/CG-4 

Mobil 1™ Racing 2T
Vollsyntetisches 2-Takt Motorenöl das höchste Schmieranforderungen für heutige leistungsstarke
Morräder, Kettensägen mit magerem Öl/Kraftstoff Verhältniss und andere 2-Takt Anwendungen
erfüllt oder übertrifft.

Mobil 1™ Racing 4T 15W-50
Hochleistungs-Motorenschmierstoff für 4-Takt Straßen- und Geländemotorräder. Sehr gute 
Kupplungsfunktion und optimaler Motorenschutz. Erfolgreich bewährt im Renneinsatz und im 
Alltagsbetrieb. 

12 x 1 L

12 x 1 L
4 x 4 L

 157371

152071
157314

5407008071158

5055107440582
5407008071196

Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API TC, ISO-L-EGC/ISO-L-EGD, JASO FC/FD,
SAE Grade 1/Grade 2

Entspricht den Anforderungen des Motorentests: API SN, JASO MA/MA2

Notizen



* VPE = Verpackungseinheit ** Best.-Nr. = ExxonMobil Materialnummer ***TKW = lose im Tankwagen, auf Anfrage
QR Code – Ihr direkter link zum aktuellen Mobil Produktdatenblatt des Produkts

Mit Top-Performance
ganz weit oben.

Notizen



© 2026 Exxon Mobil Corporation 

Mobil 1 und Mobil Super sind Marken oder ein getragene Marken der Exxon Mobil 
Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Andere gezeigte Marken sind 
Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 

Die Produktübersicht wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. ExxonMobil 
kann dennoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
beigestellten Inhalte und Informationen übernehmen. 

Beachten Sie immer die Bedienungs an leitung Ihres Fahrzeugs, um die empfohlene 
Viskositätsklasse und die Spezifikationen für Ihr Fahrzeug zu überprüfen

Juli 2026

ESSO Deutschland GmbH 
Ericusspitze 2

20457 Hamburg 
Schmierstoffbestellungen Telefon: 0800 891 11 00 
Schmierstoffbestellungen E-Mail: CELubes@contactexxonmobil.com 
Technische Servicehotline Telefon: 0800 752 25 84 
www.mobil.com.de


